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Utilisez le téléphone portable pour envoyer des instructions au numéro de carte SIM inséré 

dans l'appareil, les instructions et les fonctions correspondantes sont les suivantes: 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

Eg1. Pour carte SIM Free en France, les informations APN sont disponibles ci-dessous : 

Nom APN :Free 

Nom d'utilisateur APN :  / (Aucun nom d'utilisateur APN) 

Mot de passe APN : / (Aucun mot de passe APN ) 

 

Envoyer un SMS pour définir APN ci-dessous:  

gprs123456 

apn123456 free 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Eg2: Pour carte SIMOrange en France, les informations APN sont disponibles ci-dessous : 

Nom APN :orange.fr 

Nom d'utilisateur APN :  orange  

Mot de passe APN :orange 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

Description de la fonction :  
1. Positionnement en temps réel (Via SMS, APP, Plate-forme Web) 

2. Piste historique (Via APP ) :Vous pouvez interroger l'itinéraire historique 

pour un jour spécifique dans les trois mois. 

3. Clôture électronique (Réglage Via APP ) : Définir la portée de la clôture 

électronique sur l'application.Lorsque l'équipement entre ou sort de la clôture é

lectronique, l'équipement enverra un message d'alerte au téléphone mobile. 

4. Alarme de vibration (Réglage Via SMS, APP):  

 Réglage de l'alarme de vibration 

Commander:shock123456  

Répondre：shock ok  

E.g： 

Remarque: Lorsque le dispositif entre dans l'état de vibration à partir de l'arrêt, 

une alarme de vibration sera donnée. 

Pls garder le tracker étant stationnaire pendant 5 minutes, cette fonction va 

fonctionner.(Après l'activation de la fonction d'alarme de vibration, Après un stationnement de 5 

minutes, une alarme sera générée si la voiture est redémarrée.Pendant la conduite continue de la voiture, 

l'appareil détecte toujours des vibrations et aucune alarme ne sera générée.) 

Annuler l'alarme de vibration: 

Commander:noshock123456  

Répondre：noshock ok 

5. Alerte d'excès de vitesse :  

Réglage de l'alarme de survitesse (Il est uniquement adapté au mode de 

positionnement continu) 

Commande: speed123456 070 (Supposons que la vitesse est de 70 km / h) Ré
ponse: speed ok 

Par exemple: 



 

 

 
Lorsque la vitesse est supérieure à 70 km / h, le message "speed alarm!" Est 

envoyé au numéro d'admin toutes les 5 minutes. 

Annulation de l'alarme de dépassement de vitesse:  

Commande: nospeed123456  

Réponse: nospeed ok 

 

6. Réglage du mode de fonctionnement de l'appareil 

Réglage du mode veille par heure 

 Commander:sleep123456 time  

Répondre:sleep time ok 

Eg： 

 
 

(les commandes SMS, et le tracker d'appel peut réveiller le tracker. Après le ré
veil, le tracker ne fonctionne que pendant 5 minutes, revient en mode veille, le 

GPS est éteint, le GSM fonctionne en mode basse consommation. ) 

 

Veille par réglage du mode capteur de choc: (Le réglage d'usine est "Veille par 

mode choc") 

Commander:sleep123456 shock 

Répondre：sleep shock ok 

(Pas de choc pendant 5 minutes, le tracker fonctionnera en mode "sleep by 



 

 

shock", le GPS sera éteint, le GSM fonctionne en basse consommation, les 

vibrations, les SMS, les appels peuvent réveiller le tracker.) 

 

 

Précautions: 

1. Lorsqu'il est utilisé pour la première fois, il faut environ 12 heures pour 

charger complètement. 

2. Si vous souhaitez prolonger sa durée de veille, vous pouvez définir le mode 

de fonctionnement via l'application. 

Le mode temps réel se positionne toutes les 30 secondes. 

Le mode d'économie d'énergie se positionne toutes les heures. 

Le mode veille se positionne toutes les 12 heures. 

Le positionnement plus fréquent, la consommation d'énergie plus rapidement. 

Vous pouvez choisir le mode de fonctionnement que vous souhaitez. 

3. Envoyer un SMS au tracker, n'a pas reçu de réponse?  

3.1. s'il vous plaît confirmer que vous utilisez une carte SIM avec le réseau 

GSM.  
Nous recommandons la carte SIM suivante:  

Free / Orange/Bouygues 

Nous vous recommandons de dire au vendeur lorsque vous achetez la carte 

SIM que vous avez besoin d'une carte GSM. (La carte SIM insérée dans 

l'appareil doit pouvoir utiliser le réseau GSM.) 

3.2. s'il vous plaît confirmer que vous mettez la carte SIM dans le bon sens. 

La puce de la carte SIM est tournée vers le haut. 

3.3. Assurez-vous que le code PIN a été annulé. (vous pouvez l'insérer dans 

le téléphone mobile pour annuler le code PIN.avant de l'insérer dans le tracker). 

3.4. Lorsque vous vous connectez à l'application, le numéro IMEI ou le mot 

de passe s'affiche incorrectement. 

Solution: Le mot de passe de l'appareil peut être modifié lors de l'inspection 

en usine, veuillez nous contacter et nous vous aiderons à réinitialiser l'appareil. 

4. Pourquoi l'application est-elle hors connexion ou pas activée?  



 

 

Si l'application indique que le périphérique est pas activé ou hors ligne, vous 

devez définir APN. L'opération est simple.contactez nous par email,Nous 

allons vous aider à résoudre ce problème. 

5. .S'il vous plaît utiliser temporairement le chargeur 5V,Pour éviter 

d'endommager la batterie. 

 

 

VIDÉO YOUTUBE 

 
 

Vidéo Open Box: https: //www.youtube.com/watch? V = IE_H3tQCweE 

 

utiliser la vidéo: https: //www.youtube.com/watch?v=cO1xiOQ4dqg 

 

SMS Video: https: //www.youtube.com/watch? V = G45-S4ibnqk 

 

Vidéo de l'application: https: //www.youtube.com/watch? V = N-2vJALqmdY 

 

S'il vous plaît nous contacter par email s'il y a un problème. 

 Email:     fancy@Yunangshop.com 

 

mailto:fancy@eagleye.asia



